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ВВЕДЕНИЕ
 Производитель обращает внимание на то, что вследствие совершенствования конструкции сеялок, в инструкции по эксплуатации возможны небольшие расхождения между описанием и устройством отдельных сборочных единиц и деталей.

 Производитель не несет ответственности за поломки, вызванные нарушением правил эксплуатации и транспортировки сеялок.
 Данный вид сеялок предназначен для посева не больших участков и для частного использования. Простота конструкции сеялки позволяет приспособить ее для посева практически любых видов культур.  Потребитель может самостоятельно производить улучшение и модернизацию сеялки, предварительно согласовав данные действия с производителем или его представителем. 
 Мы принимаем во внимание все рекомендации по улучшению качества товара, замечания, выявленные при эксплуатации, от потребителей. 

Сеялки зернотуковые универсальные СЗ-А и СЗ-АТ - предназначены для посева семян зерновых культур (пшеница, рожь, ячмень, овес), бобовых культур (горох, фасоль, соя, чечевица, бобы), близких к зерновым по размерам семян и нормам высева (гречиха, просо, сорго), бахчевых культур (арбуз, дыня, кабачок), технических культур (кукуруза, подсолнечник, свекла), а также кормовые травы и травы медоносы (фацелия, люцерна, суданка, эспарцет, донник). Сеялку можно переоборудовать для посева ряда овощных культур. Агрегатируется с мотокультиваторами, мотоблоками и минитракторами мощностью от 2 до 22 л.с. Модификация СЗ-АТ имеет бункер для минеральных гранулированных удобрения. Сеялка может быть использована для посева семян с одновременным внесением удобрений, а также для посева других культур, близких к зерновым по размерам семян и нормам высева. 
Агротехнические требования к посеву. Урожайность сельскохозяйственных культур в значительной степени зависит от качества посева семян.

 Для оптимального развития растений почву необходимо подготовить согласно агротребованиям для данного района. Семена соответствующие посевному стандарту, необходимо равномерно распределить по площади поля и обработать почву на глубину посева семян.

 Растениям должна быть обеспечена необходимая площадь питания. Поэтому на каждом гектаре нужно высеять оптимальное для данного хозяйства количество всхожих семян возделываемой культуры. Это количество семян в штуках или в килограммах на гектар называется нормой высева. Если посеять семян меньше, чем рекомендовано нормой высева, то вследствие уменьшения количества растений и урожайность снижается. Превышение нормы высева приводит к излишней густоте растений, непроизводительному расходу семян и снижению урожайности.
 Для каждого района определена наилучшая глубина заделки семян данной культуры. Уменьшение глубины посева может привести к вымерзанию всходов озимых и изреженности всходов яровых. При излишне глубокой заделке всходят ослабленные растения, а часть ростков гибнет, так как не может пробиться к свету. Между семенами и почвой не должно быть воздушной прослойки, затрудняющей поступление влаги к семенам, а позднее питательных веществ к корням растений.
 На развитие растений влияет и время посева. Опоздание с посевом, как правило, приводит к значительному снижению урожайности.

 Вместе с семенами в те же ряды целесообразно вносить гранулированные удобрения. В зависимости от вида высеваемых культур удобрения вносят на туже глубину, что и семена, ниже и сбоку семян. 
  Все модели сеялок СЗ-А (Т) отличаются друг от друга количеством рядов, конструктивной массой, габаритными размерами, производительностью. Основные регулировки и принцип сборки особых отличий не имеют.

 В инструкции приведен пример сборки сеялки СЗ-5А.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕЯЛОК СЗ-А 
	Модель
	СЗ-2А 
	СЗ-3А 
	СЗ-5А 
	СЗ-6А 
	СЗ-8А 
	СЗ-10А 

	Количество рядов
	2
	3
	5
	6
	8
	10

	Ширина заделки семян (мм)
	150
	300
	900
	1050
	1350
	1500

	Мощность агрегата (л.с.)
	4 – 7 
	5 – 10 
	7 – 12 
	9 – 15
	12 – 22 

	Междурядное расстояние (мм)
	150 
	150 – 300 

	Глубина заделки семян (мм)
	50-100

	Тип высевающего аппарата
	катушка

	Тип сошника
	анкерный

	Рабочая скорость движения, км/ч
	4 - 6

	Норма высева семян зерновых культур (минимальная -максимальная), кг/га:

           -пшеница

           -ячмень

           -рожь

           -овес

           -горох

           -гречиха

           -просо

           -средне и мелкосеменные

            зернобобовые культуры
	60…250

90…350

60…220

100…275

80…400

20…75

15…30

35…350

	Производительность (га/ч)
	0,03 – 0,07
	0,05 – 0,14
	0,17 – 0,43    
	0,20 – 0,50 
	0,24 – 0,60
	0,28 – 0,68

	Вес (кг)
	20
	24
	52
	63
	73
	84
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УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Рис.1. «Общий вид сеялки СЗ-5А»

1.Бункер. 2.Рама. 3.Опорные колеса. 4.Прицепное устройство. 5.Дисковые сошники (в базовую комплектацию не входят, приобретаются отдельно). 6.Крепление сошника. 7.Сошник анкерный.
 Устройство. Основные сборочные узлы сеялки показаны на Рис.1. На раму сеялки (2) сверху в центральной части устанавливается семенной бункер (1) с высевающими аппаратами в сборе. Привод на валы зерновых и туковысевающих аппаратов осуществляется от приводных колес (3), установленных на подвижной части рамы, через цепную передачу. Сошники (7) фиксируются с помощью крепежных стремянок крепления (6) к сошниковому брусу рамы. Высевающий аппарат с сошником соединяет воронка и семяпровод.
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Рис.2. «Сборочные единицы и детали сеялки СЗ-5А»

1.Бункер – 1шт.. 2.Зернопровод – 5шт.. 3.Рама в сборе – 1шт.. 4.Зерноуловитель (лейка) – 5шт.. 5.Заглушка бункера – 1шт. 6.Заслонка – 10шт.. 7.Подрамник с валом – 1шт.. 8.Колесо опорное – 2шт.. 9.Сошник анкерный – 5шт.. 10.Цепь приводная – 1шт.. 11.Болт М16х100 – 2шт.. 12.Гайка М16 – 4шт. 13.Пружина натяжителя – 1шт.. 14.Гайка М10 – 4шт. 15.Болт М8х58 – 2шт.. 16.Шплинт Ø2х30 – 10шт.. 17.Гайка М8 – 9шт.. 18.Гровер Ø8 – 9шт.. 19.Болт М10х30 – 4шт.. 20.Болт М8х20 – 7шт.. 21.Натяжитель цепи – 1шт.. 
СБОРКА СЕЯЛКИ
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Шаг №1. 

 Установите на раму сеялки (поз.1) подрамник (поз.2), как показано на рис.3. и зафиксируйте с помощью соединительных пальцев (поз.3 и 4). Пример сборки на рис.3.
Рис.3. «Установка подрамника»

1.Рама сеялки. 
2.Подрамник с валом. 
3.Соединительные пальцы. 
4.Соединительный палец.
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Шаг №2.

 С двух сторон наденьте на вал (поз.2) приводные колеса (поз.1) и зафиксируйте их с помощью болтов М10х30 с гайкой М10 (поз.3) с двух сторон втулки колеса, как показано на рис.4.
Рис.4. «Установка колес»

1.Приводное колесо. 
2.Вал. 
3.Болт М10х30 с гайкой М10.
Шаг №3.

 Отпустите гайки на стремянках креплений сошников (поз.2), установите на необходимую ширину междурядья крепления по сошниковому брусу рамы сеялки (поз.1). Вставьте сошники (поз.3) в крепления сошников. Проверьте заданную ширину междурядья, выполните корректировку (при необходимости) и затяните гайки на стремянках креплений. Пример на рис.5.
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Рис.5. «Установка сошников»

1.Рама сеялки. 2.Крепление сошников. 3.Сошник анкерный.
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Шаг №4.

 Вкрутите болты М16х100 (поз.2) с двумя гайками М16 (поз.3) на каждом в прицепное устройство. Данные болты убирают поперечный люфт сеялки, после соединения сеялки с мотоблоком или трактором (агрегат), вкрутите болты до упора в прицепное устройство агрегата, затянуть и законтрить гайки, при этом сошники сеялки должны находится параллельно оси колес мотоблока или трактора. Смотреть рис.6.
Рис.6. «Прицепное устройство»

1.Регулятор глубины. 
2.Болт М16х100. 
3.Гайка М16.
Шаг №5.
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 На раму сеялки (поз.2) установите бункер с высевающими аппаратами (поз.1). Совместите отверстия с двух боков рамы и бункера, зафиксируйте бункер по бокам на раме с помощью болтов М8х20 с гайкой М8 и гровера Ø8 (поз.3). Упор бункера зафиксируйте на раме с помощью болтов М8х58 с гайкой М8 и гровера Ø8. Принцип сборки показан на рис.7.
Рис.7. «Установка бункера»

1.Бункер с высевающими аппаратами. 
2.Рама сеялки. 
3.Болт М8х20 + гайка М8 + гровер Ø8. 

4.Болт М8х58 + гайка М8 + гровер Ø8
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Шаг №6.

 Соедините между собой зерноуловитель (лейка) (поз.1) и зернопровод (поз.2). Закрепите лейку на корпусе высевающего аппарата (поз.4) с помощью шплинтов Ø2х30 (поз.3), а зернопровод соедините с сошником. Вставьте заслонки (поз.5) в корпус высевающего аппарата. Рис.8.
Рис.8. «Установка зерноуловителя»

1.Зерноуловитель (лейка).
2.Зернопровод. 
3.Шплинт Ø2х30. 

4.Корпус высевающего аппарата

5. Заслонка.

6.Шкала рабочей ширины катушки.
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Шаг №7.

 Установите заглушку (пробку) (поз.2.) в очистное отверстие семенного бункера (поз.1). Рис.8. 

Рис.9. «Установка заглушки»

1.Бункер. 2.Заглушка.
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Шаг №8.
Разъедините приводную цепь (поз.2), сняв замок (рис.10). Наденьте цепь на ведущую и ведомую звездочки (поз.1 и 3), соедините цепь замком. Установите натяжитель (поз.4) на раму сеялки и зафиксируйте болтом М8х20+гайка М8+ гровер Ø8, установите пружину (поз.5) на натяжитель и раму сеялку. Пример сборки показан на рис.11. Натяжитель должен быть ослаблен, прижим натяжного ролика к приводной цепи обеспечивает пружина.
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Рис.10. «Замок приводной цепи» 
Рис.11. «Установка приводной цепи»

1.Звездочка ведущая. 2.Приводная цепь. 3.Звездочка ведомая.
4.Натяжитель цепи. 5.Пружина. 6. Болт М8х20 + гайка М8 + гровер Ø8
ПРИНЦИП РАБОТЫ
Засыпанные в зерновое отделение семена и в туковое отделение удобрения, самотеком заполняют приемные камеры высевающих аппаратов. При движении сеялки, с опущенными в рабочем положении сошниками, катушки зерновых или туковысевающих аппаратов, вращаясь, захватывают семена и удобрения и выбрасывают их в воронки (лейки) семяпроводов. По семяпроводам семена и удобрения поступают в сошник и затем, скатываясь, по стенкам сошников в почву. Сошник образует в почве бороздку, в которую падают семена. Почва осыпается со стенок бороздки и засыпает семена. От качества заделки семян в почву в значительной мере зависят их всхожесть и развитие растений.
ОСНОВНЫЕ РЕГУЛИРОВКИ
Основными рабочими регулировками сеялки являются: регулировка глубины заделки семян, регулировка нормы высева семян и удобрения, регулировка ширины и количества междурядий.

Регулировка глубины заделки семян и минерального гранулированного удобрения осуществляется с помощью регулировочного винта (Рис.6.п.1.). Поднимая приводные колеса, глубина заделки семян будет возрастать, а опуская, соответственно, глубина будет уменьшаться. 

Для того чтобы выставить необходимую норму высева зерна высеваемой сельскохозяйственной культуры или гранулированного минерального удобрения, необходимо отрегулировать активную ширину катушки высевающего и туковысевающих аппаратов с помощью регулировочного колеса (Рис.12.поз.1). Для этого ослабьте стопорную гайку (поз.2. рис.12), отведите стопорную шайбу (поз.3 рис.12), вращением регулировочного колеса установите необходимую рабочую ширину высевающей катушки, ориентируйтесь на шкалу и указатель в виде диска (рис.8. поз. 6). После регулировки закрутите стопорную гайку. В процессе работы проверяйте затяжку стопорной гайки и [image: image13.jpg]


рабочую ширину катушки, при необходимости отрегулируйте. При данной регулировке с помощью заслонок (поз.5. рис.8) семенного бункера необходимо выставить подачу зерна с выходного окна бункера в семенную коробку высевающего аппарата. Регулировка подачи удобрения аналогична регулировке подачи зерна.
Каждая сельскохозяйственная культура имеет свои агротехнические требования по ширине междурядий. Ширину междурядий регулируют смещением сошников по горизонтали сошникового бруса рамы сеялки. При регулировке ширины междурядий возможно уменьшение посевных рядов, а именно, необходимость снятия сошников и закрытие ненужных семяпроводов.
                                                                            Рис.12. «Регулятор нормы высева»

                                                                                          1.Регулировочное колесо. 2.Стопорная гайка. 3.Стопорная шайба.
КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП РАБОТЫ ВЫСЕВАЮЩЕГО АППАРАТА.
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Щеточка (поз.1. рис.13) предназначена для снятия излишков посевного материала с высевающей катушки. 

Катушка №1 (поз.3. рис.13) предназначена для посева зерновых культур, сеяных трав и схожим им по размерам семян других растений. Рабочая ширина катушки №1 от 2 до 25 мм, ширина желоба 6мм, глубина желоба 4мм, количество желобов 19шт. 
Катушка №2 (поз.2. рис.13) предназначена для посева пропашных культур. Длина ячейки регулируется от 10 до 30мм, ширина ячейки 12мм, глубина ячейки 6мм, количество ячеек 4шт.

                                   Рис.13. «Высевающий аппарат»

1.Щеточка. 2.Катушка №2. 3.Катушка №1. 4.Корпус высевающего аппарата. 5.Розетка.
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Рис.14. «Высевающий аппарат»

1.Катушка №1 

2.Крышка розетки. 

3.Розетка №1. 

4.Катушка №2.

5.Крышка розетки.
6.Розетка №2.

Высевающие аппараты сеялки должны отвечать следующим агротехническим требованиям:

· равномерно подавать семена в сошник;

· обеспечивать устойчивый высев – высевать одинаковое количество семян на 1 м пути независимо от заполнения бункера, рельефа поля, наклона сеялки, изменения скорости движения агрегата;

· не повреждать семена;

· бесперебойно высевать семена различных культур, отличающиеся по форме, размерам, состоянию поверхности.
Катушечные высевающие аппараты универсальны, они обеспечивают устойчивый высев семян. Аппараты надежны в работе и просты по конструкции. Все зерновые и большинство специальных сеялок оборудованы катушечными высевающими аппаратами. Он состоит из катушки (поз.1 и 4 рис.14), вращающейся в семенной коробке (корпусе) (поз.4 рис.13). Катушка закреплена на валике. Корпус высевающего аппарата прикреплен к семенному бункеру (см. рис.8), в дне которого прорезано окно. Высевающая катушка вставлена в розетку (поз.3 и 6 рис.14) с прорезями для ее ребер (желобов). Розетка вращается в окне боковой стенки корпуса. Катушку можно передвигать поперек коробки.
Катушка перемещает семена, попавшие в желобки, в нижнюю часть коробки. Щеточки снимают излишки семян. Ребра катушки увлекают близлежащие семена в движущийся (активный) поток, и они также поступают в нижнюю часть коробки. Нижние ребра катушки выгребают семена из коробки. Семена выпадают из желобков в зерноуловитель (лейку) зернопровода (рис.8).
Катушку можно передвигать в коробке так, чтобы с семенами соприкасалась вся ее длина или только часть последней. Часть катушки, высевающую семена, называют рабочей или активной. Высев семян изменяется в зависимости от длины активной части катушки и частоты вращения. Рабочая ширина катушки устанавливается с помощью регулятора (рис.12.) и шкалы (рис.8. поз.6). Чтобы аппарат высевал семена равномерно и без повреждений, длина рабочей части катушки должна соответствовать размерам и количеству высеваемых семян. Частоту вращения катушки регулируют с изменением передаточного числа цепной передачи, подбором и заменой ведущей или ведомой звездочек (дополнительные звездочки в комплект сеялки не входят). 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Перед началом эксплуатации, а также в период эксплуатации сеялки необходимо проводить техническое обслуживание. Техническое обслуживание включает в себя целый ряд операций:

· очистка с/х машины;

· проверка орудия на наличие неисправностей с дальнейшим их устранением;

· проверка резьбовых соединений на момент их затяжки;

· смазка мест установки подшипников смазкой на кальциевой основе;

· проверка основных регулировок;
· работу цепных контуров.

Периодичность проведения ТО 30 часов, а также перед и после консервации.

При консервации сеялки на открытой площадке необходимо смазать все резьбовые соединения, сошники и подшипники, предварительно очистив поверхности, для избегания эрозии металла, накрыть сеялку защитным чехлом или полиэтиленовой пленкой. 
Лучше всего хранить сеялку под навесом или в помещении, разобрав сеялку на составные части. Обязательно производите очистку сеялки от удобрений и посевного материала.  
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Внимание! 

Запрещается выполнение маневров поворот, разворот и движение задним ходом агрегата с опущенной сеялкой в рабочее положение. Не допускайте забивание рабочих органов сорняками и остатками предшественников.
Сервисный талон

Талон заполняется в розничных магазинах, при покупке в интернет магазинах OZON, Яндекс, СберМегамаркет, Wildberries, Stavmash.ru и т.д., необходимо перейти по QR-коду на наш сайт и заполнить электронный талон самостоятельно.
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QR-код для регистрации сервисного талона

Наименование товара____________________________________________
Магазин где приобретен товар_____________________________________
Населенный пункт_______________________________________________
Дата начала гарантийного срока является дата приобретения по чеку.

Срок гарантийного обслуживания 12 месяцев.

Приобретая товар в интернет магазине, покупатель соглашается с правилами магазина в котором приобретена техника. Порядок приемки товара, условия и сроки подачи претензий определяет интернет магазин.

Ф.И.О. покупателя (необязательно к заполнению)_______________________
Телефон покупателя (необязательно к заполнению)_____________________
 Уважаемый пользователь! По всем интересующим вопросам приобретения техники, расходных материалов, навесного оборудования, комплектующих, запасных частей, по вопросам гарантийного и постгарантийного обслуживания обращайтесь в чат поддержки на нашем сайте. 

 Гарантийные обязательства распространяются на всей территории Российской Федерации и стран ЕАЭС.
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